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Bei der Destillation von Rohöls fallen die Fraktionen in bestimmten Mengen an. Der Bedarf in der Wirtschaft an diesen Fraktionen sieht jedoch ganz anders aus.
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Um diese Problem zu lösen wurden in der chemischen Industrie Crackverfahren entwickelt.
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Führen Sie als Modell für das Crackverfahren den folgenden Versuch durch.

Cracken von Paraffinöl

Chemikalien: Paraffinöl, Perlkatalysator, Bromwasser, Glaswolle 
Geräte: schwer schmelzbares Reagenzglas, Schutzbrille, Stativmaterial, U-Rohr, Reagenzglas, Messzylinder

Versuchsdurchführung: Der Versuch muss unter dem Abzug durchgeführt werden. Tragen Sie eine Schutzbrille.
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Befüllen Sie das schwer schmelzbare Reagenzglas mit etwas Glaswolle und geben Sie etwa 5ml Paraffinöl hinzu. Füllen Sie jetzt den Perl​katalysator ein und darüber wieder etwas Glaswolle. Bauen Sie die Versuchapparatur nach der folgenden Abbildung zusammen.

Man erhitzt zunächst den Perlkatalysator und bringt dann das Paraffinöl zum Sieden, bis sich im U-Rohr eine Flüssigkeit gebildet hat. Vergleichen Sie diese mit dem Ausgangsprodukt. Untersuchen Sie diese mit Brom​wasser.

Erklären Sie die abgelaufenen chemischen Reaktionen.

Betrachten Sie den Film zum Crackprozess.

Alle bei diesem Versuch anfallenden Stoffe müssen als Sondermüll gesammelt werden.
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Tabelle1

				Bodenprodukt		Gasöl		Petroleum		Benzin		Gas und Flüssiggas

		Anteil im Destillat		45		20		15		18		2

		wirtsch. Bedarf		14		35		13		35		3
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