12.12. Sendemast Steinkimmen

Der Sendeanlage Steinkimmen ist ein Grundnetzsender des NDR in Ganderkesee
(Niedersachsen). Die Anlage dient der Verbreitung von Hérfunkprogrammen auf
UKW, DAB+ sowie des Fernsehens in DVB-T2 HD.

Am 6. August 1956 ging Steinkimmen
erstmals auf Sendung - mit dem damals
einzigen Fernsehprogramm Westdeutsch-
lands (heute: Das Erste). Der Sender war
taglich nur finf Stunden in Betrieb, denn
ein Fernsehprogramm gab es nur von
16:30 bis 17:40 Uhr sowie von 20:00 bis
22:30 Uhr. AnschlieBend wurde noch bis
Mitternacht ein Testbild ausgestrahlt und
der Sender dann Uber Nacht abgeschaltet.

Der 298 m hohe Sendemast war 1956 das
hoéchste Bauwerk der Bundesrepublik
Deutschland und das vierthdchste in ganz
Europa. Allerdings war es kein freistehen-
der Turm, sondern ein sehr schlanker
Stahlrohrmast, der von Abspannseilen gehalten werden musste.

Nach dem Richtfest eines Neubaus im Jahre 2016 wurde der alte Sendemast 2017
abgetragen. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sender Steinkimmen

a) Lies den Informationstext. Informiere dich Uber das Fernseh-Testbild.

Erklare die technische Funktion von Abspannseilen und gib ein Beispiel aus
deinem Erfahrungsbereich, wo du mit Abspannseilen zu tun hattest oder hast.

Selbstverstandlich enthalt dieses Kalenderblatt auch eine Mathematikaufgabe
zum aktuellen Themenbereich, dem Satz des Pythagoras.

b) Das langste Abspannseil war in einer Hohe von 267 m am Mast angebracht und
in 158 m Entfernung vom Mast in einem Fundament im Erdboden verankert.

Eine maBstébliche Zeichnung findest du auf der nédchsten Seite.
Berechne die Lange dieses langsten Abspannseiles.
Bestimme aus der Abbildung die Lange eines der klirzeren Abspannseile.

Die beiden untersten Abspannseile verlaufen im technisch glinstigsten Winkel.
Diskutiere, weshalb die obersten Abspannseile eine andere Richtung hatten.

c) Die Zeichnung auf der nachsten Seite ist eine Seitenansicht. Nur im linken Teil
der Abbildung blickt man senkrecht auf das Abspanndreieck.

In der Realitat bilden die Fundamente von jeweils drei Abspannseilen ein
gleichseitiges Dreieck. Fertige dazu eine Skizze an.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Sender_Steinkimmen

Arbeitsmaterial: maBstabliche Zeichnung des alten Sendemastes.

Hinweis: Diese Zeichnung ist eine Seitenansicht. Entnimm die MaBe nur aus der
linken Bildhalfte.
Nur in diesem Teil der Abbildung blickt man senkrecht auf das
Abspanndreieck. Die Abspannseile auf der rechten Seite verlaufen
nach hinten ins Bild bzw. nach vorn ins Bild. Deshalb sind sie
perspektivisch verkirzt korrekt dargestellt.



[MATiH ER364

Losungen 12.12. Sendemast Steinkimmen

Der Sender Steinkimmen ist ein Grundnetzsender des NDR in Ganderkesee (Nieder-
sachsen). Die Anlage dient der Verbreitung von Hérfunkprogrammen auf UKW,
DAB+ sowie des Fernsehens in DVB-T2 HD.

Am 6. August 1956 ging Steinkimmen
erstmals auf Sendung - mit dem damals
einzigen Fernsehprogramm Westdeutsch-
lands (heute: Das Erste). Der Sender war
taglich nur finf Stunden in Betrieb, denn
ein Fernsehprogramm gab es nur von
16:30 bis 17:40 Uhr sowie von 20:00 bis
22:30 Uhr. AnschlieBend wurde noch bis
Mitternacht ein Testbild ausgestrahlt und
der Sender dann Uber Nacht abgeschaltet.

Der 298 m hohe Sendemast war 1956 das
hoéchste Bauwerk der Bundesrepublik
Deutschland und das vierthéchste in
Europa. Allerdings war es kein freistehen-
der Turm, sondern ein sehr schlanker
Stahlrohrmast, der von Abspannseilen gehalten werden musste.

Nach dem Richtfest eines Neubaus im Jahre 2016 wurde der alte Sendemast 2017
abgetragen. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Sender Steinkimmen

a) Lies den Informationstext. v
Informiere dich Uber das Fernseh-Testbild.
individuelle Losungen; empfehlenswerte Vorgehensweise: Internet-Rechereche
madgliche Aspekte z. B.

Zweck: Einstellen von Fernsehgeraten, Qualitatskontrolle der Bildwiedergabe
sowie der Ubertragungswege vom Sender zum Emfénger

Geschichtliches: Einfuhrung, Einstellung der Aussendung

Erkldre die technische Funktion von Abspannseilen und gib ein Beispiel aus
deinem Erfahrungsbereich, wo du mit Abspannseilen zu tun hattest oder hast.

individuelle L6sungen; mogliche Aspekte z. B.
LVerhindern, dass etwas umkippt"

Takelage von Segelbooten,

Maibaum,

Zelt, ...
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WETTE 864

Losungen 12.12. Sendemast Steinkimmen

Ca

267 m

A 158 m B

b) Das langste Abspannseil war in einer Hohe von 267 m am Mast angebracht und
in 158 m Entfernung vom Mast in einem Fundament im Erdboden verankert.

Berechne die Lange dieses langsten Abspannseiles.

Satz des Pythagoras im Dreieck ABC, siehe Abbildung

Bestimme aus der Abbildung die Lange eines der klirzeren Abspannseile.
MaBstab ermitteln, Ldngen messen, mit MaBstab umrechnen (Dreisatz!)

149 mm in der Abbildung entsprechen 298 m in der Wirklichkeit.
1 mm in der Abbildung entspricht 2 m in der Wirklichkeit.

Da 1 m = 1000 mm, ist der MaBstab der Zeichnung also 1 : 2000.
1 mm in der Abbildung entsprechen 2000 mm in der Wirklichkeit.

Fur diese Teilaufgabe ist Messen und maBstdbliches Umrechnen die glinstigeste
Vorgehensweise. Erneutes Rechen mit dem Satz des Pythagoras ist nicht
sinnvoll, da auch die EingangsgréBen Héhe und Abstand vom Mast durch Messen
ermittelt werden. Diese Genauigkeit ist vollkommen hinreichend, da das Seil im
Winter und im Sommer unterschiedlich lang ist, weil es sich durch abhédngig von
der Temperatur um Ldngen im Dezimeterbereich ausdehnt bzw. zusammenzieht.




C)

Die beiden untersten Abspannseile verlaufen im technisch glinstigsten Winkel.
Diskutiere, weshalb die obersten Abspannseile eine andere Richtung hatten.
individuelle Lésungen; mdgliche Aspekte z. B.

Fundament A darf nicht auBerhalb der Grundstlicksgrenze liegen
Fundament A kann dreifach genutzt werden

Ein sehr langes Seil besitzt sehr viel Eigengewicht; es hangt durch und
vergroBert die Windangriffsflache

Die Zeichnung auf der nachsten Seite ist eine Seitenansicht. Nur im linken Teil
der Abbildung blickt man senkrecht auf das Abspanndreieck. In der Realitat
bilden die Fundamente von jeweils drei Abspannseilen ein gleichseitiges Dreieck.

Fertige dazu eine Skizze an.
zum Beispiel in der Draufsicht (,,Vogelperspektive™)

A

Hier wird deutlich, dass die drei auBeren Fundamente ein gleichseitiges Dreieck
bilden. Der Sendemast steht im Schwerpunkt dieses Dreiecks.

Allerdings werden weder die Héhe des Mastes noch der Verlauf der Abspannseile
deutlich.

Schrégbild siehe néchste Seite




—

zum Beispiel als Schragbild
Hier wird die raumliche Situation sehr gut deutlich.

Allerdings bereitet eine exakte Zeichnung wie diese hier einen erheblichen
Konstruktionsaufwand. Jedoch war laut nAufgabenstellung lediglich eine Skizze

verlangt. Eine Freihandskizze derselben Situation ldsst sich sehr viel schneller
entwerfen.
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